
 
   

 

 
Zementieren von Bändern mit  

„Ultra Band-Lok  “ 
Lichthärtender Glasionomerzement 

 

A) Die zu bebändernden Zähne gründlich reinigen, spülen, trockenlegen und trockenhalten. 
Säureätzung des Schmelzes ist bei der Zementierung von Bändern nicht erforderlich. 

B) Die Innenseiten der Bänder mit einem MicroEtcher oder Carbidsteinchen anrauhen, falls 
nicht bereits vom Hersteller durchgeführt. 

C) Das Band zwischen Daumen und Zeigefinger halten und einen Wulst von Ultra Band-Lok 
auf die Innenseite auftragen. Mit Hilfe eines kleinen Spatels o.ä. die ganze Innenseite des 
Bandes mit Paste bestreichen. Nicht das Band auffüllen, nur die Innenseite benetzen. 

Achtung: Ultra Band-Lok reagiert auf Umgebungslicht! Wenn mehrere Bänder gleichzeitig 
verarbeitet werden sollen, dann diese nach dem Bestreichen mit der Paste vor jeglichem 
Licht schützen, bis sie eingesetzt werden.  

D) Sofort nach dem Setzen des Bandes die Überschüsse der Paste entfernen. 
Polymerisationslampe in unmittelbarer Nähe der Okklusalfläche des Zahnes und des 
Bandrandes halten. Mit langsam kreisenden Bewegungen die Lampe über den Bandrand 
führen und für 30 Sekunden polymerisieren. Danach ist der Zement vollständig ausgehärtet 
und ermöglicht das sofortige Einsetzen des Bogens.  
Achtung: Die Polymerisationslampe muß am Ende des Lichtleiters eine kontinuierliche 
Lichtstärke von min. 400 Milliwatt liefern, um den Zement in der genannten Zeitspanne 
durchzuhärten. Prüfen Sie die Leuchtstärke der Polymerisationslampe monatlich mit einem 
geeigneten Meßgerät.  

Ultra Band-Lok kann auch zum Kleben von Brackets verwendet werden, von Lingualretainern 
und großen Apparaturen aus Polymethylmetacrylat. Beim Kleben dieser Apparaturen muß 
zunächst der Schmelz angeätzt werden. Reliance Light Bond Sealant dient vor dem Kleben als 
Versiegelung (Sealing) des Schmelzes. 
Ultra Band-Lok haftet auf Porzellan und Keramikoberflächen, nach der Anwendung von 
Reliance Porc-Etch  und Porzellan bzw. Keramik-Konditionierer. 
Ultra Band-Lok haftet auf Kunststoff und Composite Oberflächen von Restaurationen wenn 
diese  zuvor mit Enhance  Adhäsions-Verstärker konditioniert wurden. 
 
Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre ab Herstellung 
Lagerung: Bitte im Kühlschrank bei 2- 8  C° lagern. Vermeiden Sie starke Hitze. 
Hinweis: Vor dem Gebrauch sollte der Zement Raumtemperatur erreichen. 

 
 


