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Loop	
  Bögen	
  
G&H®	
  Edelstahl-­‐Drahtbögen	
  mit	
  Loop	
  
Präzisionsfertigung	
  von	
  G&H®	
  Orthodontics	
  
Die	
   G&H®	
   	
   Retraktionsbögen	
   mit	
   Loop	
  
sind	
   nach	
   höchsten	
   Standards	
  
individuell	
  geformt.	
  Gefertigt	
  werden	
  sie	
  
in	
  Edelstahl	
  und	
  BT3TM	
  Beta	
  Titanium	
  in	
  
den	
   Ausführungen	
   Keyhole	
   und	
   T-­‐Loop	
  
für	
   entsprechend	
   unterschiedliche	
  
Anwendungen.	
  	
  

Die	
   Stahl-­‐	
   oder	
   Beta-­‐Titanium-­‐Bögen	
  
mit	
   Loops	
   sind	
   eine	
   Mehrzweck-­‐
Behandlungsapparatur,	
   die	
   verschie-­‐
dene	
  intraorale	
  Ziele	
  oftmals	
  gleichzeitig	
  
erreicht.	
  Diese	
  Ziele	
  können	
  sein:	
  	
  

Ziele	
  gleichzeitig	
  erreichen	
  

ü Segmentierte	
  Retraktion	
  –	
  mit	
  nur
geringer	
  Friktion

ü Lückenöffnung	
  bzw.	
  Lückenschluss
ü Intrusion	
  oder	
  Extrusion	
  der

Frontzähne
ü Bissöffnung	
  oder	
  Schließung
ü Nivellierung	
  der	
  Spee-­‐Kurve
ü Einhängen	
  von	
  Klasse	
  I,	
  II,	
  III	
  oder

Up-­‐and-­‐Down	
  Elastiks
ü Torque	
  Bewegung	
  der	
  Front-­‐	
  und

Seitenzähne
ü Einhängen	
  von	
  J-­‐Hooks	
  für	
  den

Headgear	
  bei	
  Retraktion	
  der
Frontzähne

die	
  richtige	
  Bogengröße	
  

Um	
   die	
   richtige	
   Bogengröße	
   zu	
  
ermitteln,	
  erfolgt	
  die	
  Messung	
  distal	
  von	
  
2	
   -­‐	
   2	
   entlang	
   der	
   Inzisalkante	
   mithilfe	
  
eines	
   Lineals	
   in	
   Millimeter	
   Einheiten.	
  
Die	
   meist	
   eingesetzten	
   Bogengrößen	
  
sind	
   28mm	
   (Unterkiefer)	
   &	
   36mm	
  
(Oberkiefer).	
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Paarweiser	
   Loop	
   Abstand:	
   6,5mm	
   unten	
  
und	
  8mm	
  oben.	
  

Auch	
  erhältlich	
  in	
  BT3TM	
  Beta	
  Titan.	
  

Eine	
   Schlaufe	
   des	
   Edelstahl-­‐Draht-­‐
bogens	
  sollte	
  für	
  die	
  Retraktion	
  aktiviert	
  	
  

werden,	
   indem	
  man	
   sie	
   um	
   „die	
   Breite	
  
eines	
  dünnen	
  10-­‐Cent-­‐Stück“	
  dehnt	
  –	
  so	
  
Dr.	
  Ron	
  Roth.	
  	
  

Technik-­‐Tipp	
  

für	
  Bögen	
  mit	
  Schlaufe	
  und	
  Sporn:	
  

Für	
   eine	
   Torque	
   Bewegung	
   	
   der	
  
Frontzähne	
  halten	
  Sie	
  die	
  Schlaufe	
  bzw.	
  
den	
  Sporn	
  mit	
  einer	
  Rose	
  Torque	
  Zange.	
  
Applizieren	
  Sie	
  mit	
  einer	
  weiteren	
  Zange	
  
Biegungen	
   3.	
   Ordnung	
   im	
   Frontzahn-­‐
bereich,	
   ohne	
   die	
   Schlaufe	
   bzw.	
   den	
  
Sporn	
  zu	
  deformieren.	
  	
  

Bei	
  Fragen	
  oder	
  Bestellungen	
  kontaktieren	
  Sie	
  
uns	
  gerne:

ATS	
  ORTHO	
  GmbH	
  &	
  Co.	
  KG	
  
An	
  der	
  Feldriede	
  2	
  
49205	
  Hasbergen	
  	
  
Telefon:	
  0	
  54	
  05	
  /	
  92	
  04 - 0	
  
E-Mail:	
  service@ats-ortho.de
www.ats-ortho.de




