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G&H® G4™ Nickel-Titanium Zugfedern (Closed Coil Springs)
Prazisionsfertigung von G&H® Orthodontics

G4™ Nickel-Titanium
Zugfedern

Die prazisionsgeformten Zugfedern
werden aus der einzigartigen von G&H®
entwickelten G4™  Nickel-Titanium-
Legierung gefertigt. Die G4™ Zugfedern
bieten eine kontinuierliche, gleich-
maflige Kraftiibertragung, und sie sind
bis zum endgiltigen Liickenschluss
aktiv. Konstante Kraftwerte und
vollstandige Riickstellung werden rou-
tinemafdig mit den G4™ NiTi Federn
erreicht.

G4™ Nickel-Titanium
Zugfedern mit Osen
Die NiTi-Zugfedern sind entweder
beidseitig mit runden Osen (CC) oder
mit einer runden Ose und einer TAD

Feder-Ose versehen (TAD). Verkaufs-
einheit: 10 Stlick pro Spenderbox.
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Eindeutige Identifizierung

Die Groféen der Spenderboxen fiir die
CC-Federn sowie fiir die TAD-Federn mit
den entsprechenden Angaben zu den
Kraftwerten sind eindeutig.

Leichtes Wiederverschliefden

Die farbkodierten ID-Markierungen der
Boxen erleichtern die Auswahl der
richtigen Feder. Eine leichte Entnahme
sowie ein leichtes Wiederverschliefden
sind gewahrleistet.
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Kraftwerttabellen G4™ Nickel-Titanium Zugfedern

Die aufgefiihrten Tabellen geben Angaben zu den Kraftwerten und Bestellnummern.

Drahtstarke: .010“ - 1.D.: .030“

(Passive | (Einstufung der Orientierungshilfe zur Dehnungsmessung (mm) /
Federldnge) Krifte) (10 Federn/Box) sich daraus ergebende Kraftwerte (g)
Linge GroRde Kraft Bestellnummer | 11mm | 14mm | 17mm | 21mm | 28mm | 36mm
9mm Federleicht (50g) CCOF9FL 30 35 40 50* X X
Extra leicht (100g) CCOF9XL 60 70 80 100* X X
= Leicht (150g) CCOFILT 95 115 130 150* X X
(Abb. in Mittel (200g) CCO9MD 120 145 165 200* X X
Originalgrofe)
Stark (250g) CCOF9HV 135 175 210 250* X X
12mm Federleicht (50g) CCOF12FL X 30 32 35 40 50*
Extra leicht (100g) CCOF12XL X 60 65 70 80 100*
o o A =
Leicht (150g) CCOF12LT X 95 100 115 130 150
(Abb. in Mittel (200g) CCOF12MD X 120 130 145 165 200*
Originalgrofie)
Stark (250g) CCOF12HV X 135 150 175 210 250*
Drahtstarke: .010“ - [.D.: .030“
| (Einstufung der (10 Orientierungshilfe zur Dehnungsmessung (mm) / sich daraus ergebende
(Passive Federlange) Krafte) Federn/Box) Kraftwerte (g)
Linge Kraft il 13mm | 15mm | 17mm | 19mm | 22mm | 27mm | 31mm | 36mm | 41mm
A extra kurz Leicht (150g) CCOT45LT 95 125 | 150* X X X X X X
(11mm) Mittel (200g) CCOT45MD 130 | 170 [ 200* X X X X X X
G—i(_"‘ Stark (250g) CCOT45HV 150 | 210 [ 250* X X X X X X
8 kurz Leicht (150g) CCOT6LT X 95 120 [ 130 | 150* X X X X
(13mm) Mittel (200g) CCOT6MD X 125 | 150 | 170 | 200* X X X X
o Cf_ Stark (250g) CCOTEHV X 150 | 180 | 200 | 250* X X X X
(= mittel Leicht (150g) CCOTILT X X 85 100 | 110 [ 130 | 150* X X
(15mm) Mittel (200g) CCOTIMD X X 115 | 140 | 150 | 180 | 200* X X
H\ Stark (250g) CCOT9HV X X 145 | 165 | 175 | 220 | 250* X X
D lang Leicht (150g) CCOT12LT X X X 85 95 120 | 120 | 130 | 150*
(17mm) Mittel (200g) CCOT12MD X X X 110 | 125 | 150 | 170 [ 190 | 200*
M Stark (250g) CCOT12HV X X X 130 | 150 [ 175 | 200 [ 230 | 2s0*

*Angabe der maximalen Gesamtdehnung fiir die entsprechende Federlange. Federn, die iiber die vorgeschlagene Maximaldehnung
hinausgehen, konnen eine dauerhafte Deformation hervorrufen und die applizierten Kraftwerte verfalschen. Anmerkung: Die
aufgefithrten Kraftwerte gelten nur fiir die G4™ OrthoForce® Federn von G&H® Orthodontics. G&H® und OrthoForce® sind
eingetragene Warenzeichen der Firma G&H®Wire Company, Inc. ©2016 G&H® Orthodontics

Die Zugfedern werden auch in einem exKklusiven, umfassenden Kit von
G&H® angeboten.
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CC-Federn - 150 Gramm Kit

Ausgewogenes Kit mit allen erforderlichen CC-Federn fiir eine Kraftapplikation von
150g. Unabhédngig von der Dehnung, das Kit bietet die erforderliche Feder um 150g zu
applizieren. Kit-Inhalt:

* 12 Spenderboxen inkl. Federn

* 3 Spenderboxen von 9M und 9H

* 2 Spenderboxen von 9L, 12L, 12M

* 1 Box mit Messschablonen

* Kit-Box zur Aufbewahrung inkl. laminierter
Ubersicht der Kraft-Tabelle

¢ Box dient zur sauberen und sicheren
Aufbewahrung

¢ Stabiles Design der Kit-Box zur erweiterten
Produktaufnahme

*  Praktisch und zweckmaflig

# KTCCOF150

TAD-Feder - 200 Gramm Kit

Ausgewogenes Kit mit allen erforderlichen TAD-Federn fiir eine Kraftapplikation von
200g. Unabhéngig von der Dehnung, das Kit bietet die erforderliche Feder um 200g zu
applizieren. Kit-Inhalt:
* 12 Spenderboxen inkl. Federn
—— * 3 Spenderboxen von A2
—,——T—.'—H * 2 Spenderboxen von A3, B2, B3
z T = * 1 Spenderboxvon C2, C3, D2
* 1 Box mit Messschablonen

i * Kit-Box zur Aufbewahrung inkl. laminierter
=i Ubersicht der Kraft-Tabelle
Box dient zur sauberen und sicheren

-%.

1i] ?i Aufbewahrung
; o ¢ Stabiles Design der Kit-Box zur erweiterten
: Produktaufnahme

Praktisch und zweckmaflig
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# KTCCOT200
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Bei Fragen oder Bestellungen kontaktieren Sie
uns gerne:
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E-Mail: service@ats-ortho.de
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